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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowane zagospodarowanie działki
 
W zakres projektu wchodzi: 
 
" Budowa kontenerowego budynku pompowni wody
" Budowa zbiornika retencyjnego wody V = 100 m3
" Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej 
" Budowa utwardzenia terenu
" Rozbiórka istniejącego budynku technologicznego
" Rozbiórka istniejącego ogrodzenia
" Demontaż i budowa niezbędnych przyłączy wodno - kanalizacyjnych wynikających z nowych uwarunkowań technicznych 
" Demontaż i budowa instalacji elektrycznej 
 
Prace zewnętrzne - ogrodzenie i utwardzenie 
Ogrodzenie terenu
Zaprojektowano ogrodzenie panelowe, ocynkowane o wysokości 203 cm, na słupkach stalowych. Podmurówka z płyt betonowych prefa-
brykowanych wysokości 20 cm.
Pod słupki ogrodzenia wykonać stopy fundamentowe 40x40 cm, zagłębione min. 80 cm poniżej poziomu terenu. 
Zaprojektowano bramę wjazdową o szerokości 4,00 m. Pod bramę wykonać stopy fundamentowe 80x80 cm, zagłębione min. 140 cm
poniżej poziomu terenu.  
 
Utwardzenie terenu 
Zaprojektowano utwardzenie terenu:
˘ Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
˘ Podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm
˘ Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (bazaltu) stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm 
Wokół utwardzeń należy wykonać obrzeża z betonowego krawężnika drogowego 15x30 cm układanego na ławie betonowej z oporem gr.
15 cm z betonu C8/10.
 
Budowa budynku kontenerowego 
Płyta fundamentowa pod budynek kontenerowy
Płyta fundamentowa żelbetowa z betonu C20/25 grubości 15 cm zbrojona dołem i górą siatką o oczkach 15x15 cm z prętów fi 10, stal
B500 B.
Stopa fundamentowa pod zestaw hydroforowy 
Zaprojektowano stopę fundamentową F1 pod zestaw hydroforowy z betonu C25/30 zbrojoną prętami fi 12, stal B500 B, zgodnie z rysun-
kiem nr 6. 
Obudowa budynku 
Kontener należy dostarczyć loco budowa jako prefabrykat gotowy do zabudowy na projektowanej płycie fundamentowej. 
 
Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana na biało. 
˘ Cynkowanie ogniowe - antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni stalowych poprzez zanurzenie w cynku o temperaturze 450°C
˘ Jako podstawowy składnik kąpieli cynkowej stosowany jest cynk SHG (specjalnej jakości) o czystości nie mniejszej niż 99,995% Zn,
dodatkowe komponenty to stop                    o nazwie TECHNIGALVA + Bi, zawierający dodatki Niklu i Bizmutu oraz stop Galva 5 zawie-
rający dodatek aluminium 
˘ Grubość warstwy i masa cynku odniesiona do powierzchni wyrobu wg EN ISO 1461
Ściany zewnętrzne 
Ściany zewnętrzne z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym o grubości 8,00 cm. 
˘ Kolor od zewnątrz - RAL 1002 (żółty piaskowy)
˘ Kolor od wewnątrz - RAL 9010 (biały)
˘ Okładziny płyty wykonane z blachy stalowej o grubości 0,50 mm, obustronnie ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym (gru-
bość warstwy cynku 275 g/m2, grubość powłoki poliestrowej 25 ?m)
˘ Rdzeń płyty ze styropianu samogasnącego odmiany PS-E FS gęstości                    min. 15 kg/m3
˘ Wartość współczynnika przenikania ciepła U = 0,450 W/m2·K (U - współczynnik dla centralnej części płyty)
˘ Klasyfikacja ogniowa - NRO 
˘ Akustyka Rw = 24 Db
Stropodach 
Stropodach z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym o grubości 10,00 cm. 
˘ Kolor od zewnątrz - RAL 1002 (żółty piaskowy)
˘ Kolor od wewnątrz - RAL 9010 (biały)
˘ Wartość współczynnika przenikania ciepła U = 0,366 W/m2·K (U - współczynnik dla centralnej części płyty)
˘ Klasyfikacja ogniowa - NRO
˘ Odporność ogniowa - E 90 
˘ Akustyka Rw = 24 Db
 
Posadzki
Po montażu kontenera na płycie żelbetowej gr. 15,00 cm zostanie wykonana posadzka         w technologii "na mokro" o grubości łącznej
wszystkich warstw 12,00 cm. Wymaga się ułożenia płytek 30x30 cm na warstwach opisanych na przekroju. 
 
Stolarka okienna i drzwiowa
Drzwi wejściowe, przeciwpożarowe, pełne:
˘ Kolor - RAL 1002 (żółty piaskowy)
˘ Ocieplane - izolacja z włókien mineralnych
˘ Współczynnik przenikania ciepła U = 1,700 W/m2·K (wartość laboratoryjna)
˘ Izolacyjność akustyczna ok. 39 Db
˘ Jeden zawias sprężynowy (zamykanie samoczynne), jeden zawias konstrukcyjny zgodny z DIN 18272 
˘ Rozmiar - 100/200, z dwoma zamkami - 1 szt. 
 
Okno PVC:
˘ Kolor - RAL 9010 (biały)
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˘ System KBE AD - 3 komorowy 
˘ Współczynnik przenikania ciepła szyb U = 1,100 W/m2·K
˘ Współczynnik przenikania ciepła okna U = 1,500 W/m2·K
˘ Rozmiar - 60/60 - jednokwaterowe, rozwierano - uchylne 
 
Pozostałe parametry budynku kontenerowego
˘ Krata stalowa na oknie - stała, ocynkowana - 1 szt. 
˘ Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna
˘ Ramy - kolor RAL 9010 (biały)
˘ Wysokość wewnętrza H = 2,50 m (po wykonaniu warstw posadzkowych                            w kontenerze o grubości 12,00 cm)
˘ Wysokość zewnętrza H = 2,86 m 
 
Zbiornik magazynowy wody 
Fundament pod zbiornik wody 
Płyta fundamentowa wykonana z betonu C25/30 o grubości płyty 50 cm, zbrojona dołem            i górą siatką z prętów o średnicy 12 mm
(A-III 34GS), o oczkach 16x16 cm - minimalna grubość otulenia zbrojenia 5,00 cm. Pod płytę należy wykonać warstwę chudego betonu
grubości min. 15 cm. 
Konstrukcja zbiornika
Projektuje się zbiornik retencyjny o pojemności V = 100 m3. Projektowany zbiornik jest jednokomorowy w kształcie walca, wykonany ze
stali węglowej z płaskim dnem. Średnica wewnętrzna zbiornika wynosi 4,50 m, a wysokość retencyjna płaszcza Hc = 6,00 m. Dla takich
parametrów pojemność zbiornika wyniesie 100,00 m3. 
Zbiornik zostanie wyposażony w komin wentylacyjny, włazy rewizyjne, drabinę zewnętrzną i wewnętrzną. Króćce kołnierzowe znajdujące
się w dnie zbiornika wykonane na ciśnienie 1,0 MPa. Zbiornik zostanie zabezpieczony wewnętrznie farbą z atestem PZH przeznaczoną
do kontaktu z wodą pitną. 
 
Budowa zbiornika składa się z następujących elementów:
Płaszcz wewnętrzny o kształcie walca pionowego ze stożkowym dachem oraz płaskim dnem. Konstrukcja wykonana z konstrukcyjnej
stali węglowej gat. S235JR.
Izolacja termiczna z wełny mineralnej grubości 10 cm od zewnątrz zabezpieczona płaszczem zewnętrznym wykonanym z blachy trape-
zowej T18x0,5, malowanym farbą chlorokauczukową w kolorze RAL 1002 (żółty piaskowy).
Osprzęt instalacyjny
Zbiornik wyposażony w cztery króćce połączeniowe kołnierzowe:
króciec dopływowy DN 100
króciec odpływowy DN 150
króciec spustowy DN 150
króciec przelewowy DN 150
Parametry zbiornika
Ciśnienie robocze - zbiornik bezciśnieniowy (otwarty) - maksymalne ciśnienie wynikające z parcia hydrostatycznego i uśrednionych wa-
runków środowiskowych:
˘ Temperatura robocza + 50°C
˘ Ciśnienie próbne hydrostatyczne - 0,794 bar 
˘ Masa całkowita zbiornika - około 8005 kg
 
Pompownię stanowić będzie odpowiednio dobrany zestaw hydroforowy o wydajności maksymalnego godzinowego rozbioru i utrzymują-
cy zadane ciśnienie w sieci. Wydajność powinna również uwzględniać przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. Zgodnie  z Rozporządze-
niem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r.             w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz
dróg pożarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139) wydajność wodociągu dla jednostki osadniczej objętej opracowaniem w czasie wystąpienia
pożaru powinna wynosić: 
 
Qp. poż. = 10,00 dm3/s = 36,00 m3/h 
 
Zapotrzebowanie wody do celów bytowo - gospodarczych w okresie wystąpienia pożaru należy ograniczyć do 25 % godzinowego rozbio-
ru. Ponieważ rozporządzenie nie precyzuje jaki godzinowy rozbiór uwzględnić (Qhśr, Qhmax), proponuje się przyjmować do obliczeń wy-
dajność zestawu w okresie wystąpienia pożaru wartość rozbioru maksymalnego. 
 
Dane do doboru:
˘ Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę: 
Qhmax = 40,00 m3/h
˘ Wydajność zestawu w czasie wystąpienia pożaru:
QZH = 0,25 * Qhmax + Qp. poż. = 0,25 * 40,00 + 36,00 = 46,00 m3/h
˘ Wysokość podnoszenia: przyjęto H = 75 m
 
Dobrano zestaw hydroforowy zapewniający maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę Qhmax = 40,00 m3/h oraz wysokość
podnoszenia H = 75 m.
 
Charakterystyka zestawu: 
˘ ilość pomp - 3 + 2 rezerwowe
˘ instalacja:
- maksymalne ciśnienie pracy - 16 bar
- kolektor ssawny - DN 100
- kolektor tłoczny - DN 100 
˘ dane elektryczne:
- częstotliwość podstawowa - 50 Hz
- moc nominalna pompy - P2 = 5,5 kW
- napięcie nominalne - 3 x 380 - 415 V
- prąd nominalny zestawu - 49,8 A - 400 V 
- rodzaj ochrony (IEC 34-5) - IP54 
 
Opis produktu:
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Zestawy podnoszenia ciśnienia są przeznaczone do tłoczenia i podnoszenia ciśnienia czystej wody. 
Zestaw składa się z 3 + 2 identycznych pomp w układzie równoległym i zamontowanych na wspólnej ramie podstawy, szafki sterowni-
czej ze sterownikiem oraz koniecznej armatury. Zestaw jest wyposażony w wyłącznik główny zał / wył zasilania z sieci energetycznej.
Zestaw w standardzie wyposażyć należy w zabezpieczenie przed suchobiegiem. 
W celu zapewnienia stabilnej pracy zestaw podnoszenia ciśnienia musi byś wyposażony  w odpowiednie membranowe zbiorniki ciśnie-
niowe o pojemności 25 l. 
 
Charakterystyka produktu:
 
˘ Automatyczne kaskadowe sterowanie pomp przy pomocy przetwornicy częstotliwości
˘ Automatyczna zmiana pomp po każdym cyklu zał / wył 
˘ Jeżeli pompa jest w stanie awarii zostanie automatycznie wyłączona 
˘ Ręczne kasowanie wyłączenia spowodowanego przeciążeniem 
˘ Praca awaryjna
˘ Zabezpieczenie pompy i zestawu:
- zabezpieczenie zwarciowe przy pomocy bezpieczników
- zabezpieczenie silnika przekaźnikiem nadmiarowym przeciążenia
- zabezpieczenie przed suchobiegiem dodatkowym łącznikiem ciśnienia lub poziomu 
- opóźnienie załączenia pomp: zapobiega równoczesnemu załączeniu więcej niż jednej pompy 
 
Kolektory i orurowanie pompowni
 
˘ Wewnętrzne orurowanie wykonane zostanie ze stali kwasoodpornej 1.4301                      wg PN-EN 10088-1
˘ Wszystkie spoiny na kolektorach oraz na łączeniu rur wykonywane są metodą TIG przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbital-
nego lub automatu CNC 
˘ Na kolektorach i rurociągach zamontowane będą kołnierze luźne w wykonaniu na ciśnienie nominalne PN10 umożliwiające łatwy mon-
taż instalacji wewnątrz pompowni 
 
Konstrukcja wsporcza
 
˘ Konstrukcja wsporcza pod rurociągi wykonana będzie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 
˘ Zestaw hydroforowy zamontowany będzie na stopie fundamentowej F1
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Pompownia wody Wieruszółw - gm. Świdnica OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Budowa budynku kontenerowego pompowni i zbiornika wody zlokalizowanych w miejscowości Wieruszów
1 Roboty rozbiórkowe

1.1 Roboty rozbiórkowe
1.1.1 Rozbiórka budynków kubaturowych. Mechaniczne wyburzenie  budynku wraz z

rozbiórką fundamentów i wywozem gruzu oraz kosztami jego utylizacji. Koszt
rozbiórki musi obejmować odłączenie budynku od zasilania instalacji elektrycz-
nych, i sanitarnych oraz wyrwnanie i zasypanie tereny po rozbiórce ziemią uro-
dzajną.

m3 ku-
batury

30 m3 ku-
batury

30.000

RAZEM 30.000
1.1.2 Rozbiórka rurociągów tworzących podziemny zbiornik buforowy. Mechaniczna

rozbiórka, odkopanie, demontaż wraz z kosztami utylizacji. Koszt rozbiórki mu-
si obejmować odłączenie od zasilania instalacji ei sanitarnych oraz wyrówna-
nie i zasypanie tereny po rozbiórce ziemią urodzajną.

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

2 Budowa budynku kontenerowego
2.1 Roboty ziemne

2.1.1 KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość
warstwy do 15 cm

m2

7.0*4.5 m2 31.500
RAZEM 31.50

2.1.2 KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości, pogrubienie do 30 cm
Krotność = 3

m2

31.5 m2 31.500
RAZEM 31.50

2.1.3 KNR 4-01
0108-05

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii I-II m3

31.50*0.30 m3 9.450
RAZEM 9.450

2.1.4 KNR 4-01
0108-08

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następ-
ny 1 km
Krotność = 3

m3

9.45 m3 9.450
RAZEM 9.450

2.1.5 KNR 2-01
0201-02

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi do 1ˇkm, koparka 0,15ˇm3, grunt kategorii III

m3

Pod chudy
beton

7.0*4.5*0.50 m3 15.750

RAZEM 15.750
2.1.6 KNR 2-01

0214-0401
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,
5ˇkm odległości transportu, ponad 1ˇkm samochodami samowyładowczymi, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5ˇt
Krotność = 6

m3

15.750 m3 15.750
RAZEM 15.750

2.2 Roboty fundamentowe
2.2.1 KNR 2-02

1101-0101
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja-
ponkami, zwykły, beton C8/10

m3

Pod płytę
fundamento-
wą

2.5*5.0*0.70 m3 8.750

RAZEM 8.750
2.2.2 KNR 2-02

0205-0102
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą, beton C20/25 m3

2.5*5.0*0.15 m3 1.875
RAZEM 1.875

2.2.3 KNNR 2
0105-09

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, pły-
ty krzyżowo zbrojone

t

4.9*17*2*0.617*0.001 t 0.103
2.4*33*2*0.617*0.001 t 0.098

RAZEM 0.201
2.3 Kontener

2.3.1 Dostawa i montaż gotowego kontenera z płyty warstwowej z rdzeniem styro-
pianowym (ściany w grubości 8 cm, dach w grubości 10 cm)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.3.2 NNRNKB
202 0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierz-
chni ponad 5ˇm2

m2

2.5*5.0 m2 12.500
RAZEM 12.500

2.3.3 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1ˇwarstwa. Płyta styropianowa EPS 100-036
gr 5,0 cm

m2

11.5 m2 11.500
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RAZEM 11.500
2.3.4 KNR 2-02

0607-01
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo-
lacja pozioma podposadzkowa

m2

11.5 m2 11.500
RAZEM 11.500

2.3.5 KNR 2-22
1003-01

Posadzka betonowa grubości 5 cm zatarta na ostro, beton C16/20 m2

11.5 m2 11.500
RAZEM 11.500

2.3.6 KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką
stalową

m2

11.5 m2 11.500
RAZEM 11.500

2.3.7 KNR 0-12
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie
podłoża

m2

11.5 m2 11.500
RAZEM 11.500

2.3.8 KNR 0-12
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm,
metoda kombinowana

m2

4.8*2+2.3*2 m2 14.200
RAZEM 14.20

3 Płyta fundamentowa pod zbiornik retencyjny
3.1 Roboty ziemne

3.1.1 KNR 2-01
0239-0102

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi, łyżka 1,25ˇm3, grunt ka-
tegorii I-II, transport urobku do 1ˇkm samochodami samowyładowczymi 5-10ˇt

m3

Korytowanie
pod płytę

3.14*3.10*3.10*0.80 m3 24.140

RAZEM 24.140
3.1.2 KNR 2-01

0214-0302
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,
5ˇkm odległości transportu, ponad 1ˇkm samochodami samowyładowczymi, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 5-10ˇt
Krotność = 3

m3

24.140 m3 24.140
RAZEM 24.140

3.2 Płyta żelbetowa
3.2.1 KNR 2-02

1101-0101
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja-
ponkami, zwykły. Beton C8/10

m3

(3.14*3.1*3.1-1.10*0.75)*0.41 m3 12.034
RAZEM 12.034

3.2.2 KNR 2-02
0205-0102

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą C20/25 m3

(3.14*3.1*3.1-1.10*0.75)*0.50 m3 14.675
RAZEM 14.675

3.2.3 KNNR 2
0105-09

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, pły-
ty krzyżowo zbrojone

t

602.19*0.001 t 0.602
RAZEM 0.602

4 Zagospodarowanie terenu
4.1 Utwardzenia zewnętrzne

4.1.1 KNR 2-31
0101-01

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20ˇcm

m2

71.70 m2 71.700
RAZEM 71.700

4.1.2 KNR 2-31
0101-02

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5ˇcm głębokości, pogrubienie do
40 cm
Krotność = 4

m2

71.70 m2 71.700
RAZEM 71.700

4.1.3 KNR 4-01
0108-05

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii I-II m3

71.70*0.40 m3 28.680
RAZEM 28.680

4.1.4 KNR 4-01
0108-08

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następ-
ny 1 km
Krotność = 3

m3

28.680 m3 28.680
RAZEM 28.680

4.1.5 KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne,
grubość warstwy po zagęszczeniuˇ10ˇcm, piasek średni

m2

71.70 m2 71.700
RAZEM 71.700

4.1.6 KNR 2-31
0114-05

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 15ˇcm

m2

71.70 m2 71.700
RAZEM 71.700

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32993 Użytkownik: ProfiProjekt



Pompownia wody Wieruszółw - gm. Świdnica OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

4.1.7 KNR 0-11
0327-04

Place i zatoki postojowe z kostki betonowej grubości 80ˇmm z pasami roz-
dzielczymi na podsypce piaskowo-cementowej grubości 30ˇmm z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m2

71.70 m2 71.700
RAZEM 71.700

4.1.8 KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20ˇcm, grunt kategorii III-IV m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

4.1.9 KNR 2-31
0402-03

Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3

35*0.20*0.30 m3 2.100
RAZEM 2.100

4.1.1
0

KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe, wystające 15x30ˇcm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

Krawężnik 35 m 35.000
RAZEM 35.000

4.1.1
1

KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3

35*0.20*0.20 m3 1.400
RAZEM 1.400

4.1.1
2

KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm
Krotność = 4

m3

1.40 m3 1.400
RAZEM 1.400

4.2 Tereny zielone
4.2.1 KNR 2-21

0101-04
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanie-
czyszczeń samochodami do 1,0ˇkm

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

4.2.2 KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanie-
czyszczeń samochodami dalsze 0,5ˇkm
Krotność = 8

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

4.2.3 KNR 2-21
0207-01

Orka gleby glebogryzarką ha

208.75/10000 ha 0.021
RAZEM 0.021

4.2.4 KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami m3

Treny zielo-
ne

208.75*0.05 m3 10.438

RAZEM 10.438
4.2.5 Dowoz ziemi urodzajnej m3

10.438 m3 10.438
RAZEM 10.438

4.2.6 KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-
II

m2

208.75 m2 208.750
RAZEM 208.750

4.3 Ogrodzenie panelowe
4.3.1 KNR 2-25

0307-03
Ogrodzenia na słupkach stalowych, rozebranie. m2

25*1.5 m2 37.500
15  

RAZEM 37.500
4.3.2 KNR 2-25

0312-03
Bramy stalowe ze słupkami przybramowymi, rozebranie, ze słupkami z rur lub
kształtowników stalowych

m2

1*1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

4.3.3 KNR 4-01
0212-01

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15ˇcm m3

25*0.20*0.30 m3 1.500
RAZEM 1.500

4.3.4 Cokoły z fundamentami, betonowe prefabrykowane płyty 20x248 cm wraz z
łącznikami (stopami), fundament 0.40x0,4x0.8ˇm, beton C8/10

m

Ogrodzenie 66 m 66.000
RAZEM 66.000

4.3.5 Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego 3D, stalowe ocynkowane i malowa-
ne proszkowo, wysokość 2,0 m, średnica drutów poziomych 4 mm, pionowych
5 mm

mb

66 mb 66.000
RAZEM 66.000
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4.3.6 KNR 2-02
1808-04

Analogia. Wrota ocynkowane i malowane proszkowo z wypełnieniem panelo-
wym (jak ogrodzenie) na gotowych słupkach (szerokość: wrota 4.0ˇm), wyso-
kość 2.0ˇm

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4.3.7 KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3

16.290 m3 16.290
RAZEM 16.290

4.3.8 KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm
Krotność = 4

m3

16.290 m3 16.290
RAZEM 16.290

5 TECHNOLOGIA POMPOWNI WODY
5.1 Przyłącze wody uzdatnionej - "Z sieci do budynku" PEHD 100 SDR 17 110x6,6 mm W1 - W2"

5.1.1 Roboty ziemne
5.1.1

.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w tere-
nie równinnym.

km

0.006 km 0.006
RAZEM 0.006

5.1.1
.2

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

5.1.1
.3

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

6*0.8*0.1+6*0.8*0.36 m3 2.208
RAZEM 2.208

5.1.1
.4

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

6*0.8*0.1+6*0.8*0.36 m3 2.208
RAZEM 2.208

5.1.1
.5

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

6*1.7*0.8*80%-poz.5.1.1.3 m3 4.320
RAZEM 4.320

5.1.1
.6

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

6*1.7*0.8*20% m3 1.632
RAZEM 1.632

5.1.1
.7

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

6*1.7*2 m2 20.400
RAZEM 20.400

5.1.1
.8

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

6*1.7*0.8-poz.5.1.1.4 m3 5.952
RAZEM 5.952

5.1.1
.9

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

6*1.0*0.15 m3 0.900
RAZEM 0.900

5.1.2 Roboty montażowe
5.1.2

.1
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

6*0.8*0.1 m3 0.480
RAZEM 0.480

5.1.2
.2

KNNR 4
1411-04
analogia

Obsypka piaskiem rurociągu 20 cm ponad wierzch rury m3

6*0.8*0.36 m3 1.728
RAZEM 1.728

5.1.2
.3

KNNR 4
1009-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

5.1.2
.4

KNR-W 2-19
0303-09
analogia

Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32993 Użytkownik: ProfiProjekt



Pompownia wody Wieruszółw - gm. Świdnica OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

5.1.2
.5

KNNR 4
1012-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 110-140 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5.1.2
.6

KNNR 4
1010-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

5 złącz. 5.000
RAZEM 5.000

5.1.2
.7

KNNR 4
1427-01
analogia

Przejście szczelne tuleją osłonowa stalową DN 200 /wejście do budynku/ -
ustawienie

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5.1.2
.8

KNNR 4
1606-02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. 110
mm

200m -
1 prób.

6/200 200m -
1 prób.

0.030

RAZEM 0.030
5.1.2

.9
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

6/200 odc.20
0m

0.030

RAZEM 0.030
5.1.2

.10
KNNR 4
1612-01

Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
Krotność = 2

odc.20
0m

6/200 odc.20
0m

0.030

RAZEM 0.030
5.2 Przyłącze wody uzdatnionej - "Z budynku pompowni do zbiornika magazynowego PEHD 100 SDR 17 110x6,

6 mm W1 - W2"
5.2.1 Roboty ziemne
5.2.1

.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w tere-
nie równinnym.

km

0.02 km 0.020
RAZEM 0.020

5.2.1
.2

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

5.2.1
.3

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

20*0.8*0.1+20*0.8*0.36 m3 7.360
RAZEM 7.360

5.2.1
.4

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

20*0.8*0.1+20*0.8*0.36 m3 7.360
RAZEM 7.360

5.2.1
.5

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

20*1.7*0.8*80%-poz.5.2.1.3 m3 14.400
RAZEM 14.400

5.2.1
.6

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

20*1.7*0.8*20% m3 5.440
RAZEM 5.440

5.2.1
.7

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

20*1.7*2 m2 68.000
RAZEM 68.000

5.2.1
.8

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

20*1.7*0.8-poz.5.2.1.4 m3 19.840
RAZEM 19.840

5.2.1
.9

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

20*1.0*0.15 m3 3.000
RAZEM 3.000

5.2.2 Roboty montażowe
5.2.2

.1
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

20*0.8*0.1 m3 1.600
RAZEM 1.600
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5.2.2
.2

KNNR 4
1411-04
analogia

Obsypka piaskiem rurociągu 20 cm ponad wierzch rury m3

20*0.8*0.36 m3 5.760
RAZEM 5.760

5.2.2
.3

KNNR 4
1009-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

5.2.2
.4

KNR-W 2-19
0303-09
analogia

Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

5.2.2
.5

KNNR 4
1012-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 110-140 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

5.2.2
.6

KNNR 4
1010-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

14 złącz. 14.000
RAZEM 14.000

5.2.2
.7

KNNR 4
1112-02

Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o śr. do 100 mm montowane na ruro-
ciągach PVC i PE

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5.2.2
.8

KNNR 4
1427-01
analogia

Przejście szczelne tuleją osłonowa stalową DN 200 /wejście do budynku/ -
ustawienie

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5.2.2
.9

KNNR 4
1606-02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. 110
mm

200m -
1 prób.

20/200 200m -
1 prób.

0.100

RAZEM 0.100
5.2.2

.10
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

20/200 odc.20
0m

0.100

RAZEM 0.100
5.2.2

.11
KNNR 4
1612-01

Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
Krotność = 2

odc.20
0m

20/200 odc.20
0m

0.100

RAZEM 0.100
5.3 Przyłącze wody uzdatnionej - "ze zbiornika magazynowego wody - do budynku"PEHD 100 SDR 17 160x9,5

mm
5.3.1 Roboty ziemne
5.3.1

.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w tere-
nie równinnym.

km

0.0089 km 0.0089
RAZEM 0.0089

5.3.1
.2

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

8.9 m2 8.900
RAZEM 8.900

5.3.1
.3

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

3.2752 <8,9*0.8*0.1+8,9*0.8*0.36> m3 3.2752
RAZEM 3.2752

5.3.1
.4

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

3.2752 <8,9*0.8*0.1+8,9*0.8*0.36> m3 3.2752
RAZEM 3.2752

5.3.1
.5

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

8.9*1.7*0.8*80%-poz.5.3.1.3 m3 6.4080
RAZEM 6.4080

5.3.1
.6

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

2.4208 <8,9*1.7*0.8*20%> m3 2.4208
RAZEM 2.4208
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5.3.1
.7

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

8.9*1.7*2 m2 30.260
RAZEM 30.260

5.3.1
.8

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

8.9*1.7*0.8-poz.5.3.1.4 m3 8.829
RAZEM 8.829

5.3.1
.9

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

8.9*1.0*0.15 m3 1.335
RAZEM 1.335

5.3.2 Roboty montażowe
5.3.2

.1
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

8.9*0.8*0.1 m3 0.712
RAZEM 0.712

5.3.2
.2

KNNR 4
1411-04
analogia

Obsypka piaskiem rurociągu 20 cm ponad wierzch rury m3

2.5632 <8,9*0.8*0.36> m3 2.5632
RAZEM 2.5632

5.3.2
.3

KNNR 4
1009-07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej fi 160mm

m

8.9 m 8.900
RAZEM 8.900

5.3.2
.4

KNR-W 2-19
0303-12
analogia

Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek zgrzewanych
czołowo - kolano 90st

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

5.3.2
.5

KNNR 4
1012-03

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 160 mm

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

5.3.2
.6

KNNR 4
1010-07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 150 mm

złącz.

10 złącz. 10.000
RAZEM 10.000

5.3.2
.7

KNNR 4
1112-03

Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr. do 150 mm montowane na rurociągach
PVC i PE

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5.3.2
.8

KNNR 4
1427-01
analogia

Przejście szczelne tuleją osłonowa stalową DN 200 /wejście do budynku/ -
ustawienie

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5.3.2
.9

KNNR 4
1606-02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. 150
mm

200m -
1 prób.

8.9/200 200m -
1 prób.

0.0445

RAZEM 0.0445
5.3.2

.10
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

8.9/200 odc.20
0m

0.0445

RAZEM 0.0445
5.3.2

.11
KNNR 4
1612-01

Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
Krotność = 2

odc.20
0m

8.9/200 odc.20
0m

0.0445

RAZEM 0.0445
5.4 Rurociąg spustowo - przelewowy PVC-U 160x4,7mm

5.4.1 Roboty ziemne
5.4.1

.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w tere-
nie równinnym.

km

0.026 km 0.026
RAZEM 0.026

5.4.1
.2

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

26 m2 26.000
RAZEM 26.000
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5.4.1
.3

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

26*0.8*0.1+26*0.8*0.36 m3 9.568
RAZEM 9.568

5.4.1
.4

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

26*0.8*0.1+26*0.8*0.36 m3 9.568
RAZEM 9.568

5.4.1
.5

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

26*1.7*0.8*80%-poz.5.4.1.3 m3 18.720
RAZEM 18.720

5.4.1
.6

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

26*1.7*0.8*20% m3 7.072
RAZEM 7.072

5.4.1
.7

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

26*1.7*2 m2 88.400
RAZEM 88.400

5.4.1
.8

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

26*1.7*0.8-poz.5.4.1.4 m3 25.792
RAZEM 25.792

5.4.1
.9

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

26*1.0*0.15 m3 3.900
RAZEM 3.900

5.4.2 Roboty montażowe
5.4.2

.1
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

26*0.8*0.1 m3 2.080
RAZEM 2.080

5.4.2
.2

KNNR 4
1411-04
analogia

Obsypka piaskiem rurociągu 20 cm ponad wierzch rury m3

26*0.8*0.36 m3 7.488
RAZEM 7.488

5.4.2
.3

KNNR 4
1008-04

Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.ze-
wnętrznej 160 mm

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

5.4.2
.4

KNNR 4
1112-03

Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o śr. do 150 mm montowane na ruro-
ciągach PVC i PE

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5.4.2
.5

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

5.4.2
.6

KNNR 4
1606-02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 160 mm

200m -
1 prób.

26/200 200m -
1 prób.

0.130

RAZEM 0.130
5.4.2

.7
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 200 mm odc.20
0m

26/200 odc.20
0m

0.130

RAZEM 0.130
5.4.2

.8
KNNR 4
1612-01

Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
Krotność = 2

odc.20
0m

26/200 odc.20
0m

0.130

RAZEM 0.130
5.5 Rurociąg odwodnieniowy z kontenera PVC-U 160x4,7mm

5.5.1 Roboty ziemne
5.5.1

.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w tere-
nie równinnym.

km

0.015 km 0.015
RAZEM 0.015

5.5.1
.2

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

15 m2 15.000
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RAZEM 15.000
5.5.1

.3
KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

15*0.8*0.1+15*0.8*0.36 m3 5.520
RAZEM 5.520

5.5.1
.4

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

15*0.8*0.1+15*0.8*0.36 m3 5.520
RAZEM 5.520

5.5.1
.5

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

15*1.7*0.8*80%-poz.5.5.1.3 m3 10.800
RAZEM 10.800

5.5.1
.6

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

15*1.7*0.8*20% m3 4.080
RAZEM 4.080

5.5.1
.7

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

15*1.7*2 m2 51.000
RAZEM 51.000

5.5.1
.8

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

15*1.7*0.8-poz.5.5.1.4 m3 14.880
RAZEM 14.880

5.5.1
.9

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

15*1.0*0.15 m3 2.250
RAZEM 2.250

5.5.2 Roboty montażowe
5.5.2

.1
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

15*0.8*0.1 m3 1.200
RAZEM 1.200

5.5.2
.2

KNNR 4
1411-04
analogia

Obsypka piaskiem rurociągu 20 cm ponad wierzch rury m3

15*0.8*0.36 m3 4.320
RAZEM 4.320

5.5.2
.3

KNNR 4
1008-04

Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.ze-
wnętrznej 160 mm

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

5.5.2
.4

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5.5.2
.5

KNNR 4
1606-02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 160 mm

200m -
1 prób.

15/200 200m -
1 prób.

0.075

RAZEM 0.075
5.5.2

.6
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 200 mm odc.20
0m

15/200 odc.20
0m

0.075

RAZEM 0.075
5.5.2

.7
KNNR 4
1612-01

Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
Krotność = 2

odc.20
0m

15/200 odc.20
0m

0.075

RAZEM 0.075
5.6 Przyłącze wody uzdatnionej - "Budynek  - do sieci "

5.6.1 Roboty ziemne
5.6.1

.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w tere-
nie równinnym.

km

0.00855 km 0.00855
RAZEM 0.00855

5.6.1
.2

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

8.55 m2 8.550
RAZEM 8.550

5.6.1
.3

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3
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3.1464 <8,55*0.8*0.1+8,55*0.8*0.36> m3 3.1464
RAZEM 3.1464

5.6.1
.4

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

3.1464 <8,55*0.8*0.1+8,55*0.8*0.36> m3 3.1464
RAZEM 3.1464

5.6.1
.5

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

8.55*1.7*0.8*80%-poz.5.6.1.3 m3 6.1560
RAZEM 6.1560

5.6.1
.6

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

2.3256 <8,55*1.7*0.8*20%> m3 2.3256
RAZEM 2.3256

5.6.1
.7

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

8.55*1.7*2 m2 29.070
RAZEM 29.070

5.6.1
.8

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

8.55*1.7*0.8-poz.5.6.1.4 m3 8.482
RAZEM 8.482

5.6.1
.9

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

1.2825 <8,55*1.0*0.15> m3 1.2825
RAZEM 1.2825

5.6.2 Roboty montażowe
5.6.2

.1
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

8.55*0.8*0.1 m3 0.684
RAZEM 0.684

5.6.2
.2

KNNR 4
1411-04
analogia

Obsypka piaskiem rurociągu 20 cm ponad wierzch rury m3

2.4624 <8,55*0.8*0.36> m3 2.4624
RAZEM 2.4624

5.6.2
.3

KNNR 4
1009-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm

m

8.55 m 8.550
RAZEM 8.550

5.6.2
.4

KNR-W 2-19
0303-09
analogia

Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

5.6.2
.5

KNR-W 2-19
0303-09
analogia

Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.6.2
.6

KNNR 4
1012-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 110-140 mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

5.6.2
.7

KNNR 4
1010-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

10 złącz. 10.000
RAZEM 10.000

5.6.2
.8

KNNR 4
1427-01
analogia

Przejście szczelne tuleją osłonowa stalową DN 150 /wejście do budynku/ -
ustawienie

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5.6.2
.9

KNR 2-18
0315-03
analogia

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm, zasuwa 1 szt., trzpień+ skrzynka
uliczna

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5.6.2
.10

KNNR 4
1606-02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. 150
mm

200m -
1 prób.

8.55/200 200m -
1 prób.

0.04275

RAZEM 0.04275
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5.6.2
.11

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

8.55/200 odc.20
0m

0.04275

RAZEM 0.04275
5.6.2

.12
KNNR 4
1612-01

Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 110 mm
Krotność = 2

odc.20
0m

8.55/200 odc.20
0m

0.04275

RAZEM 0.04275
5.7 Pompownia wody - technologia

5.7.1 KNNR 11
0208-01

Manometry szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

5.7.2 KNR 2-17
0204-01

Wentylatory wywiewny o średnicy otworu  do 100 mm z wirnikiem osadzonym
na wale silnika

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.7.3 KNR 2-17
0140-02

Anemostaty kołowe typ D o śr.  200 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.7.4 KNR 7-08
0103-02
analogia

Układ do pomiaru przepływu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudo-
wanego bezpośrednio w rurociągu

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

5.7.5 KNR-W 7-07
0201-03

Zestaw pompowy wydaj. Q=40 m3/h i H podn. 7,5 bar kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1

5.7.6 KNNR 4
1118-01

Kompensatory w rurociągach sieci wodociągowych o śr. 100 mm kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

5.7.7 KNR-W 2-17
0321-01
analogia

Dostawa i montaż osuszacza powietrza szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.7.8 KNNR 4
0130-03

Zawór kulowy ze stali k.o. DN 12 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

5.7.9 KNNR 4
0135-02

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

5.7.1
0

KNNR 11
0203-03

Przepustnice zaporowe b/k z nap. ręcznym o śr. nom. rury 100 mm; śruby
M16x130

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

5.7.1
1

KNNR 11
0203-02

Przepustnice zaporowe  z nap. elektrycznym  o śr. nom. rury 100 mm; śruby
M16x120

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.7.1
2

KNR-W 7-09
2103-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 114,3
mm.

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

5.7.1
3

KNR-W 7-09
2105-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 159.0
mm.

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

5.7.1
4

KNR-W 7-09
2115-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0 mm.
Kołnierz luźny DN100

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

5.7.1
5

KNR-W 7-09
2115-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0 mm.
Kołnierz wywijany DN100

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

5.7.1
6

KNR-W 7-09
2115-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0 mm.
Redukcja  DN150/100

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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5.7.1
7

KNR-W 7-09
0219-01

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali nisko- i średniostopowych
Spoiny nie badane radiologicznie średnica rurociągu do 159.0 mm grubość
ścianki do 8.0 mm

złącz.

35 złącz. 35.000
RAZEM 35.000

5.7.1
8

KNR-W 7-09
2115-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0 mm.
Kolano  DN100

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

5.7.1
9

KNR-W 7-09
2116-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 159.0
mm.Grubość ścianki do 6.3 mm - kolano 90 st.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.7.2
0

KNR-W 7-09
2116-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 159.0
mm.Grubość ścianki do 6.3 mm - kolano 90 st.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.7.2
1

KNR-W 7-09
2116-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 159.0 mm.
kołnierz luźny ze stali 1.4401

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.7.2
2

KNR-W 7-09
2116-01

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 159.0 mm.
kołnierz wywijany ze stali 1.4401

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.7.2
3

KNR-W 7-09
2201-03

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 MPa.śred-
nica nominalna 100 mm.Śruby M16x80

styk.

18 styk. 18.000
RAZEM 18.000

5.7.2
4

KNR-W 7-09
2201-04

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 MPa.śred-
nica nominalna 150 mm.Śruby M20x95
Uwaga: kołnierz DN 150 mm w nakładzie 1 szt.

styk.

1 styk. 1.000
RAZEM 1.000

5.7.2
5

KNR-W 7-09
2901-02

Próba wodna rurociągów o średnicy do 273 mm na ciśnienie próbne do 4.0
MPa

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

5.7.2
6

KNNR 4
0110-01
analogia

Rurociągi z PP, PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

5.7.2
7

Kalkulacja
zakładowa
analiza indy-
widualna

Prace rozruchowe pompowni + szkolenie obsługi - koszt /M/ kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5.7.2
8

Kalkulacja
zakładowa
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obsługi - koszt /M/ kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5.7.2
9

Kalkulacja
zakładowa
analiza indy-
widualna

Koszty badań fizyko-chemicznych wody kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

5.7.3
0

Kalkulacja
zakładowa
analiza indy-
widualna

Niezbędne prace geodezyjno-inwentaryzacyjne na terenie  - koszt /M/ kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5.7.3
1

KNR-W 4-02
0119-04
analogia

Demontaż rurociągu m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

5.7.3
2

KNR-W 4-02
0120-05
analogia

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 100 mm m

15 m 15.000
RAZEM 15.000
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5.7.3
3

KNR-W 4-02
0423-06
analogia

Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

5.7.3
4

KNR 4-05I
0222-04
analogia

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

5.7.3
5

KNR-W 4-02
0145-10
analogia

Demontaż zbiornika hydroforowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.7.3
6

KNR 7-07
0101-05
analogia

Demontaż pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o
napędzie elektrycznym o masie 0.5 t

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

5.8 Zbiornik retencyjny wody 1 x V=100 m3
5.8.1 KNR-W 2-05

0301-01
analogia

Zbiorniki cylindryczne na płyny o pojemności 100 m3 z dachem stałym - typ
naziemny ocieplony

t

7.4 t 7.400
RAZEM 7.400

5.8.2 Dostawa Zakup i transport zbiornika wyrównawczego na wodę o poj. V=100 m3 ocieplo-
ny

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6 Instalacje elektryczne i automatyka
6.1 KNR 2-01

0701-0103
Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. I-II

m

9+14+11 m 34.000
RAZEM 34.000

6.2 KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4
m
Krotność = 2

m

133 m 133.000
RAZEM 133.000

6.3 KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych AROT o średnicy do 110 mm w wykopie m

9+14+11 m 34.000
RAZEM 34.000

6.4 KNR-W 4-03
1004-02

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 10 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

5 otw. 5.000
RAZEM 5.000

6.5 KNR-W 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 25 mm

prze-
pust.

5 prze-
pust.

5.000

RAZEM 5.000
6.6 KNR 5-10

0103-01
Ręczne układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych- YKY 3x4 m

16+20 m 36.000
RAZEM 36.000

6.7 KNR 5-10
0103-01

Ręczne układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych- YKY 4x25 m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

6.8 KNR 5-10
0103-01

Ręczne układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych- YKSY 3x1,5 m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

6.9 KNNR 5
0727-03

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

6.10 KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

6.11 KNR 7-08
0101-01
analogia

Montaż sondy hydrostatycznej kpl

1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
6.12 KNR 7-08

0101-01
analogia

Montaż sondy konduktometrycznej kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

6.13 KNR 7-08
0101-01
analogia

Montaż przetwornika ciśnienia kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

6.14 KNNR 5
0406-01

Zamontowanie wyłacznika krańcowego na zbiorniku retencyjnym szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6.15
kalk. własna

Instalacja alarmowa budynku SUW kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6.16 KNNR 5
0404-04

Rozdzielnica technologiczna RG szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6.17 KNNR 5
0404-04

Rozdzielnica telemetryczna 
RZ-TEL

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6.18 KNNR 5
0404-04

Rozdzielnica sterowania zestawem pompowym RZH- rozbudowa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6.19 Kalkulacja
zakładowa

Monitoring GPRS kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6.20 KNNR 5
0110-05

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane do betonu

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

6.21 KNNR 5
0104-06

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane na konstrukcji metalowej; mocowa-
nie płaskownika śrubami

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

6.22 Kalkulacja
zakładowa

Dostawa przewodów YKY 5x6 m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

6.23 Kalkulacja
zakładowa

Dostawa przewodów YKY 5x16 m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

6.24 Kalkulacja
zakładowa

Dostawa przewodów YDY 3x1,5 m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

6.25 Kalkulacja
zakładowa

Dostawa przewodów YDY 3x2,5 m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

6.26 Kalkulacja
zakładowa

Dostawa przewodów- Kabel z żyłOLFLEX CLASSIC 100H 4G 2x2,5 - do prze-
pustnic

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

6.27 KNNR 5
0203-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

6.28 KNNR 5
0212-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w list-
wach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

6.29 KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wsporni-
kach ściennych na podłożu innym niż drewno

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

6.30 KNNR 5
0605-02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III m
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30 m 30.000
RAZEM 30.000

6.31 KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach klejonych

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

6.32 KNNR 5
0601-04

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspor-
nikach wstrzeliwanych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

6.33 KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000

6.34 KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

6.35 KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000

6.36 KNNR 5
1302-05

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny do 12-żył odc.

3 odc. 3.000
RAZEM 3.000

6.37 KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6.38 KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

6.39 KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

6.40 TZKNBK
XVII 12-09

Instalowanie osprzętu szczelnego-hermetycznego - gniazda wtyczkowe 2-bie-
gowe 6 A/Z

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

6.41 TZKNBK
XVII 09-08

Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - wyłączniki 6A wtynko-
we 1 biegowe

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

6.42 TZKNBK
XVII 10-09

Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - Przełącznik świeczni-
kowy na betonie

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6.43 KNNR 5
0504-01

Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe za-
wieszane

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

6.44 KNNR 5
1002-02

Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

6.45 KNNR 5
0502-01
analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - halogenowa kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6.46 KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

6.47 KNNR-W 9
1009-01

Wymiana na gotowym podłożu latarni oświetleniowych parkowych (ogrodo-
wych) - słup latarni z lampą

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6.48 KNR 4-07
0321-03
analogia

Grzejnik konwentorowy elektryczny o mocy cieplnej 2000 W kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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6.49
kalk. własna

Dostawa i montaż wyłącznika ppoż wraz z przewodem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Pompownia wody Wieruszółw - gm. Świdnica TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM

1 Roboty rozbiórkowe
1.1 Roboty rozbiórkowe

2 Budowa budynku kontenerowego
2.1 Roboty ziemne
2.2 Roboty fundamentowe
2.3 Kontener

3 Płyta fundamentowa pod zbiornik
retencyjny

3.1 Roboty ziemne
3.2 Płyta żelbetowa

4 Zagospodarowanie terenu
4.1 Utwardzenia zewnętrzne
4.2 Tereny zielone
4.3 Ogrodzenie panelowe

5 TECHNOLOGIA POMPOWNI
WODY

5.1 Przyłącze wody uzdatnionej - "Z
sieci do budynku" PEHD 100
SDR 17 110x6,6 mm W1 - W2"

5.1.1 Roboty ziemne
5.1.2 Roboty montażowe

5.2 Przyłącze wody uzdatnionej - "Z
budynku pompowni do zbiornika
magazynowego PEHD 100 SDR
17 110x6,6 mm W1 - W2"

5.2.1 Roboty ziemne
5.2.2 Roboty montażowe

5.3 Przyłącze wody uzdatnionej - "ze
zbiornika magazynowego wody -
do budynku"PEHD 100 SDR 17
160x9,5 mm

5.3.1 Roboty ziemne
5.3.2 Roboty montażowe

5.4 Rurociąg spustowo - przelewowy
PVC-U 160x4,7mm

5.4.1 Roboty ziemne
5.4.2 Roboty montażowe

5.5 Rurociąg odwodnieniowy z konte-
nera PVC-U 160x4,7mm

5.5.1 Roboty ziemne
5.5.2 Roboty montażowe

5.6 Przyłącze wody uzdatnionej - "
Budynek  - do sieci "

5.6.1 Roboty ziemne
5.6.2 Roboty montażowe

5.7 Pompownia wody - technologia
5.8 Zbiornik retencyjny wody 1 x V=

100 m3
6 Instalacje elektryczne i automaty-

ka
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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