Swidnickie Gminne
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.
Bystrzyca Dolna 55A, 58-100 Swidnica
tel. 74 851 59 80, fax 74 851 59 82
NIP 8842663863 REGON 020775910 Bystrzyca Dolna, 12.04.2018 .

pieczeé Zamawiajacego

Zapytanie ofertowe N 17/ZAP/2018

Swidnickie Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0., dzialajac zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579, z pdzn. zm.), zwraca
sie z zapytaniem ofertowym o ceng za realizacje zamowienia pn. ,,Dobor, dostawa i montaz zestawu
hydroforowego do pompowni wody ,Manhatan” w miejscowosci Bystrzyca Gorna.

Zamawiajacy:

Nazwa zamawiajacego: $widnickie Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.

Adres: Bystrzyca Dolna 55A, 58-100 Swidnica
Telefon: 74 8515980

Fax: 74 8515982

e-mail: sgpk@sgpk.pl

REGON: 020775910

NIP: 8842663863

Nr KRS: 0000307935

L Przedmiot zaméwienia.
1. Przedmiotem zamowienia jest

1. Dobor zestawu hydroforowego z uwzelednieniem rozbudowy mieszkaniowej i przepisow
dotyczacych celéw przeciw pozarowych, jego dostawa i montaz

2. Parametry techniczne zestawu hydroforowego.

L.p. Opis techniczny minimalnych parametréw jakosciowych

1. Konstrukcja zestawu

Kolektory i rama (konstrukcja wsporcza) powinny by¢ wykonane z materiatow odpornych na
a) korozje, tj. z ksztattownikow i rur stalowych nierdzewnych.

kolektory wykonane ze stali EN/DIN 1.4571/ AIS1 316 TL

b)

o) plyta podstawy i konstrukcja wsporcza wykonana ze stali EN/DIN 1.4301.

d) kolektory z krdécami przylaczeniowymi ksztaltowanymi za pomoca wyciagania szyjek,
kolnierze wywijane ze stali nierdzewnej, kolnierze powinny by¢ luzne w celu umozliwienia la-

€) twego montazu instalacji przytaczeniowej z obu stron kolektora.

wszystkie pompy zestawu maja by¢ posadowione na ramie na podktadkach ttumiacych drgania.

spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wiasciwej dla stali nierdzewnej metoda TIG
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h)

zestaw musi posiada¢ atest PZH do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi

zestaw wyposazony w minimum 3 pompy pracujace naprzemiennie

),

kolektor ssawny minimum DN100

kolektor ttoczny minimum DN80

k)
przy réwnoczesnej pracy wszystkich pomp w czasie pozaru wymagana jest wydajno$é zestawu
1) Q=45m3/h przy wysokosci podnoszenia 6bar
2 Rodzaj pomp i silnika
a) pompy normalnie ssgce, pionowe wirowe
b) material korpusu pompy: stal nierdzewna AISI 316
o) material wirnikéw: stal nierdzewna AISI 304
zabezpieczenie antykorozyjne: wszystkie elementy z zeliwa powinny by¢ zabezpieczone powlo-
d) kg kataforetyczng
uszczelnienie pompy: kasetowe HQQE, umozliwiajace demontaz i montaz uszczelnienia bez
€) | demontazu glowicy i silnika.

Klasa sprawnosci silnika: min. IE3 dla pracy bez przetwornicy czestotliwosci.

Maksymalna moc silnika 5,5kW

g)
3. Armatura:
zawory zwrotne grzybkowe kotnierzowe o krétkim przemieszczeniu, wspomagane sprezyng
a) (np. POM lub SOCLA 402 PN16),
b) zawory odcinajace lub przepustnice miedzy kotnierzowe PN16,
na kolektorze tlocznym i ssawnym manometr kontrolny (z gliceryna thumiaca drgania wskazdw-
c) ki) i przetwornik cisnienia (wyjscie analogowe 4-20 mA),
na kolektorze ssawnym zabezpieczenie przed suchobiegiem dostarczone przez producenta ze-
stawu pompowego, w przypadku zastosowania czujnika ci$nienia jako zabezpieczenia wymaga-
d) ne jest zastosowanie rownoczesnie innego pomiaru wykrywajacego obecno$¢ wody w kolektorze
ssawnym
o) na kolektorze tlocznym minimum dwa zbiorniki membranowe jako osprzet V=min. 25 1, PN 16
4, Szafa sterowniczo-zasilajgca:
a) Szafa wykonana w stopniu ochrony IP55 — metalowa, malowana proszkowo,
system zawarty w szafie sterujacej powinien by¢, wyposazony w konfigurowalny sterownik z
b) obshuga jezyka polskiego, wylacznik gléwny, przetwornice czestotliwosci, styczniki, przekazni-

ki, czujniki poziomu wody, przetworniki ci$nienia, okablowanie;
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na drzwiach szafy wykonane w stopniu ochrony P55 zamontowane nastepujace elementy:

1) sterownik mikroprocesorowy, HMI, przetacznik reka-0-Auto, potencjometr do pracy w reke.

2) kontrolki sygnalizacyjne

3) zielona dioda sygnalizacji pracy

4) czerwona dioda sygnalizacji zaklocenia,

5) wylacznik gtowny,

6)wylacznik awaryjny,

d)

wizualizacja stanow pracy na wyswietlaczu HMI o przekatnej min 7 umieszczonym na
drzwiach szafy sterowniczej.

silniki pomp zasilane poprzez przetwornice czgstotliwosci, dla kazdego silnika dedykowana
osobna przetwornica czestotliwosci.

na kazdej przetwornicy przyciski do recznego sterowania pompa oraz panel operatorski obrazu-
jacy aktualny stan pracy silnika pompy,

szafa sterujaca posiada: mozliwo$é zapisu zadanych parametrow zestawu na zewnetrznym no-

g) éniku danych,
h) kompletna szafa sterownicza posiada znak CE
5. Sterownik musi posiada¢ mozliwosé:
) wspblpracy z przetwornicami,
b) Zadania cisnienia maksymalnego w sieci,
o) kontroli wystapienia suchobiegu na kolektorze ssgcym,
d) kontroli zabezpieczenia silnikow elektrycznych,
&) przekazu informacji o wystapieniu awarii i 0 jej przyczynach i czasie wystgpienia,
f) recznej regulacji obrotow kazdej z pomp,
) sterowania pracg przetwornic,
h) wykonania testu w zaprogramowanymm czasie podczas postoju pomp,
) zachowania ustawien mimo zaniku zasilania,
i) zdalnego resetu zestawu,
k) zdalnego zalaczenia i wylaczenia zestawu,
) podawania komunikatow: awaria, praca, suchobieg
m) podiaczenia modemu GPRS oraz Ethernet, i
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przylaczenia komputera w celu monitoringu zestawu hydroforowego

uniemozliwiania jednoczesnego zalaczania wigcej niz jednej pompy, przesuwajac w czasie roz-

0) ruchy poszczegdlnych pomp,

blokowania natychmiastowego wigczania pompy poprzedniej w celu wyeliminowania pulsacyj-
p) nej pracy w przypadku gwaltownych zmian poboru wody,

ograniczania maksymalnej liczby pomp pracujacych jednoczesnie,

Q)
zabezpieczania zestawu przed suchobiegiem poprzez wylaczanie kolejno pracuj gcych pomp w
r) zestawie przy spadku cisnienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej,
5) sterowanie pompownia wedlug wpisanej charakterystyki sieci w funkcji Q=f(H) lub P=const.
w przypadku awarii sterownika uktad automatycznie powinien przej$é do sterowania kaskado-
t) wego w zakresie ustawionych ci$énien min. i max.

umozliwié zmiane parametrow pracy zestawu, umozliwié odezyt z panelu sterownika: ci$nienia
ssania, ci$nienia thoczenia, obrotow i czestotliwosci pracy silnika z przetwornicg poziomu wody
w zbiornikach, aktualng wartos¢ wttaczanej wody do sieci, czasy pracy kazdej z pomp zestawu,
umozliwié zmiane zakreséw przetwornikow ciénienia i sond hydrostatycznych tak aby mozliwe
u) bylo zastosowanie innych przetwornikow i sond hydrostatycznych niz zastosowane W zestawie
na takie jakie posiada w danej chwili zamawiajacy, umozliwi¢ odczyt historii parametrow pracy
zestawu hydroforowego takich jak cisnienie tloczenia, przeptyw, poziom wody W zbiorniku oraz
powinien sygnalizowac o zdarzeniach i awariach biezacych i historycznych.

6. Minimalne wymagania dotyczace przetwornicy cz¢stotliwosci:

a) | posiada zabezpieczenic przed przepigciem na zasilaniu

b) | posiada filtry EMC / RFI klasy przemystowej

c) | posiada zabezpieczenie przed zwarciem na wyjsciu

d) | posiada dtawik sieciowy AC

e) | posiada interfejs komunikacyjny — Panel operatorski w jezyku Polskim

f) | posiada zabezpieczenie termiczne silnika

II. Dane do doboru zestawu:

Zestaw zasilany ze zbiornika

Poziom wody w zbiorniku 2,5 m

Pojemnos¢ zbiornika 50 m’

Przeplyw na cele socjalno bytowe érednio dobowo 150 m’

Geometryczna wysokos¢ podnoszenia 40 m

Wysokosé podnoszenia wymaganego punktu pracy 60 m

Ciénienie pracy 6 bar

Zestaw zapewni¢ ma wydajnosc na cele p.poz w wymaganym punkcie pracy oraz rozbiory socjalne.
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Wykorzystanie posiadanego przez zamawiajacego systemu wizualizacji pracy na nowej
hydroforni.

Wewnatrz budynku hydroforni ma zostaé dobrany i zamontowany przeptywomierz. Po
podtaczeniu do uktadu transmisji danych przeplywomierz ma mie¢ mozliwos¢ zdalnego
przekazywania informacji o przeplywie chwilowym oraz przeplywie catkowitym

Wewnatrz budynku hydroforni na kolektorze ssacym i tlocznym zamontowane maja by¢ nowe
przepustnice.

Demontaz istniejgcego zestawu hydroforowego oraz uruchomienie dobranego zestawu
hydroforowego ze wzgledu na trudnosci w eksploatacji sieci wodociagowej wykonany musi
zostaé w przeciggu max. 6 godzin od wylgczenia aktualnie pracujgcego zestawu
hydroforowego.

Zaoferowanie przez Wykonawceg zestawu hydroforowego, ktorego co najmniej jeden z parametrow
bedzie niezgodny z parametrami opisanymi powyzej W pkt 2 spowoduje odrzucenie oferty Wyko-
nawcy jako niezgodnej z treécia niniejszego zapytania ofertowego. Weryfikacja niniejszego nastapi
poprzez oceng zlozone] przez Wykonawce tabeli oceny technicznej sporzadzonej zgodnie z zalgcz-
nikiem nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Miejscem dostawy bedzie budynek hydroforni ,,Manhatan” zlokalizowany w miejscowosci Bystrzy-
ca Gérna, gmina Swidnica.

Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji na okres nie krotszy niz 24 miesiace.

Zaoferowanie okresu gwarancji krotszego niz 24 miesiace spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy
jako niezgodnej z trescia niniejszego zapytania ofertowego.

Kryteria oceny ofert

1. Zamawiajacy oceni i porowna jedynie te oferty, ktore nie zostang odrzucone przez Zamawiajacego
oraz oferty ztozone przez Wykonawcow, ktorzy nie zostang wykluczeni.
2. Oferty oceniane begda na podstawie trzech kryteriow:

Cena — waga 90%

Zaoferowana gwarancja — waga 10%.

3. Ocena waznych ofert odbedzie si¢ wedtug nastepujacych zasad:

1y

2)

4.

najnizsza cena sposrod waznych ofert
Conn (CF= s ounvisssssissmmssssseontssisssvmemmmrnansssesasiststossaninisss x 100 x 90%
cena oferty badanej

Zaoferowany okres 24-29 30-35 36-41 42-47 48 lub wie;c?
gwarancji (G) miesigcy | miesigcy | miesiecy miesiecy miesiecy
Liczba punktéw 0 pkt 2,5 pkt 5 pkt 7,5 pkt 10 pkt

Zamawiajacy bedzie kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawac punkty wedlug

ponizszego WZzoru:

P=C+G

Gdzie:

P = suma punktow

C — ilogé punktéw uzyskanych w kryterium Cena

G — ilo$é punktow uzyskanych w kryterium Gwarancja
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5. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwicksza ilos¢ punktow.

6. Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mogt dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaly ztozone oferty, ktore po przeprowadzonej ocenie otrzymaly taka sama taczng ilos¢ punktow w
ramach kryteriow oceny ofert, to Zamawiajacy wybierze oferte z nizsza cena.

111 Opis sposobu obliczania ceny.

Cena musi uwzgledniaé wszystkie wymagania opisane w zapytaniu ofertowym oraz obejmowac
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytego oraz zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami wykonania przedmiotu zaméwienia. Cena oferty jest kwota brutto wymieniona w ofercie
Wykonawcy (Formularzu Oferty).

IV. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie zapytania ofertowego.

Wszystkie kwestie odnoszace sig do umowy uregulowane s3 W zalaczniku nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego stanowigcym wzOr umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego.

V. Termin wykonania zaméwienia:
Wymagany termin - 15 czerwca 2018 r.

VI. Warunki udzialu w postgpowaniu.

Warunkiem udzialu w postgpowaniu jest wykazanie przez Wykonawce, iz w okresie ostatnich 3 lat
przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wykonat co najmniej 2 dostawy zestawow hydroforowych, ktore ze wzgledu na uzytecznos¢
spelniajg podobne wymagania, jak dla przedmiotu zaméwienia o wartoéci nie mniejszej niz 50 tys zt
brutto.

VII. Wykaz o$wiadczen i dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy wraz z oferta oraz w
celu potwierdzenia spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu.

1. Wraz z oferta wykonawea winien ztozy¢ nastepujace dokumenty:

1) formularz ofertowy (zalacznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) - wypelniony i

podpisany przez wykonawce lub osobe uprawniona do jego reprezentowania,

2) tabele oceny technicznej (zalacznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego) — wypelniony i
podpisany przez wykonawcg lub osobe uprawniong do jego reprezentowania,

3) aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo aktualne zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji
dzialalnosci gospodarczej, wystawione nie wezeéniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
sktadania ofert — oryginal lub kserokopia potwierdzona za zgodno$c z oryginatem przez
wykonawce lub osobg uprawniong do jego reprezentowania,

4) dokumenty potwierdzajace posiadanie uprawniern/pelnomocnictw osoby/oséb sktadajacych
oferte, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentdw rejestrowych,

5) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy, oraz zalaczeniem
dowodow okreslajacych czy te dostawy zostaly wykonane, przy czym dowodami, o ktérych
mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego dostawy
byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny O obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow — oéwiadczenie wykonawcy. Wykaz winien
potwierdza¢ wykonanie co najmniej 2 dostaw zestawu hydroforowego o wartosci nie mniejsze]
niz 50 tyé zt brutto. Wykaz nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zalacznikiem nr 3 do niniejszego
zapytania ofertowego,
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VIIL Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami:

1. Osoba ze strony Zamawiajgcego upowazniona do kontaktu z Wykonawcami jest:

Stanowisko Dyr. ds. techniczno-eksploatacyjnych
Imig i nazwisko Marek Balifiski

Telefon 74 8515980 / 665 188 101

Fax: 74 8515982

e-mail sgpk@sgpk.pl

w dniach poniedziatek-piatek w godz. 8.00-14.00

2. Zamawiajacy dopuszeza porozumiewanie si¢ Z Wykonawca w sposob: drogg pisemna na adres
Zamawiajacego, droga elektroniczng na adres e-mail sgpk@sgpk.pl oraz faxem na nr 74 8515982

IX. Termin zwigzania oferta:

Wykonawca pozostaje zwiazany zlozona oferta przez 30 (trzydziesci) dni. Bieg terminu zwiazania
oferta liczony jest od dnia otwarcia ofert.

X. Miejsce, sposob i termin skladania ofert.

1. Oferty nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w formie pisemnej w zamknietej kopercie
(opakowaniu) w terminie do dnia 20.04.2018 r. do godz. 10:00 z napisem:

,,Dobér, dostawa i montaz zestawu hydroforowego do pompowni wody ,,Manhatan” w
miejscowosci Bystrzyca Gorna.

2. Za prawidlowe opisanie koperty (opakowania) i zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem
odpowiada Wykonawca.

3. Oferty zostang otwarte w siedzibie Zamawiajacego w Bystrzycy Dolnej S5A w dniu 20.04.2018 r. 0
godz. 10:15.

4. Oferty, ktore wptyna do siedziby Zamawiajgcego po wyznaczonym terminie sktadania ofert beda
odsylane bez otwierania. Nie dopuszcza sie skladania ofert w formie elektronicznej lub poprzez fax.

XI. Zalaczniki
Zataczniki sktadajace si¢ na integralng cze$é zapytania ofertowego:
1) formularz ofertowy wykonawcy (zatacznik nr 1),
2) projekt umowy (zatgczniki nr 2),
3) wykaz wykonanych dostaw (zalgcznik nr 3),
4) tabela oceny technicznej (zalgcznik nr 4),
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Zalacznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczace Wykonawcy

Nagwa L Siiesienuesibeveeseies i ke mem s BRSO S TR C R SS S e
o R R R R
Adres poczty eleKITOniCZNE]:  eeieersieesinenesiesiie s s
Kumeptelefonnt | ssiiesimecossieecbrassse s e iess At v s e S
NOHEE kit | ercisiwsstesssisededesminicseciin s dnnsna st S e o
Rty et S s e st
RO o T SR sl st s R R s e R e R S

Dane dotvezace Zamawiajacego:

Swidnickie Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.

Bystrzyca Dolna 55A
58-100 Swidnica

Zobowiazania Wykonawcy

Nawiazujac do zapytania ofertowego pn.: Dobér, dostawa i montaz zestawu hydroforowego do
pompowni wody ,Manhatan” w miejscowosci Bystrzyca Gorna.

oferujemy wykonanie zamoéwienia zgodnie z wymogami okreslonymi w zapytaniu ofertowym na
nastepujacych warunkach:

1. Zaoferowana cena brutto za cafe FAINGWABIIIS * u0s:ivesiensivesivnsiossisshinasnrersresssasentnod sebslein s ooh o st zi

T —— SRR ziotych), w tym:
CENA NEMO +ovvvnrerreeinrnrernnaaees b (EEOWIIE! 155 ssinimsrmsios i suimisim nwoss iS5 S8 e s = o s bemimm i
................................................................................................................ ziotych),
A e T} (SHOWIICT s v o s hims e s s dmmsiiH om0 zlotych).

2. Na dostarczony przedmiot zamowienia oferujemy ................... miesiecy gwarancji.

3. Zobowigzujemy si¢ do wykonania zaméwienia w terminie: do 15 czerwca 2018 roku.

4, Oferowany przez nas zestaw hydroforowy przedstawiony jest na dolaczonym do oferty
(folderze, prospekcie, zdjeciu, inne).
niepotrzebne skresli¢

5. Uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 (trzydziesci) dni liczonych od dnia
otwarcia ofert.

6 . Oswiadczamy, 7e:
a) przedmiot prowadzonej dziatalnosci umozliwia nam realizacje przedmiotu zaméwienia,
b) w stosunku do nas nie otwarto likwidacji inie ogloszono upadiosci,
¢) posiadamy niezbedna wiedze i do$wiadczenie,
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d) dysponujemy potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji zamowienia,
e) nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia nalezyte i terminowe wykonanie

zamowienia,
f) nie posiadamy zalegtosci wobec ZUS i Urzedu Skarbowego.

7. Zalacznikami do niniejszej oferty sa:

S R R : (np. KRS, petnomocnictwo, itp.)
DY s i b i e 2
() IR SRR -
5 R R B

Data i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Zalacznik nr 3

petna nazwa i doktadny adres Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Nazwa zadania:

Dobér, dostawa i montaz zestawu hydroforowego do pompowni wody ,,Manhatan”
w miejscowosci Bystrzyca Gérna.

Data realizacji i o Nazwa i adres
L.p. (0d — do) Warto$¢ i przedmiot umowy deceniodawey
1 2. 3. 4.
1
2.
3

ZALACZNIKIEM DO WYKAZU SA DOKUMENTY POTWIERDZAJACE, ZE WYKAZANE
DOSTAWY ZOSTALY WYKONANE NALEZYCIE

Data i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Hydrofornia Manhatan

10



pelna nazwa i doktadny adres Wykonawcy

Zalgcznik nr 4

TABELA OCENY TECHNICZNEJ

Nazwa zadania:

Dobér, dostawa i montaz zestawu hydroforowego do pompowni wody »,Manhatan”
w miejscowosci Bystrzyca Gérna.

Opis techniczny minimalnych

Zaoferowane cechy techniczne parametréw

Lp: parametrow jakoéciowych (nalezy podaé doktadnie w formie
liczbowej/opisowej)
1. Konstrukcja zestawu
kolektory i rama (konstrukcja wsporcza) powinny by¢
a) | wykonanez materiatéw odpornych na korozjg, tj. z
ksztattownikéw i rur stalowych nierdzewnych.
b) | kolektory wykonane ze stali EN/DIN 1.4571/ AISI 316 TI.
) plyta podstawy i konstrukcja wsporcza wykonana ze
C
stali EN/DIN 1.4301.
d) kolektory z kré¢cami przytaczeniowymi ksztattowanymi
za pomoca wyciggania szyjek,
kotnierze wywijane ze stali nierdzewnej, kotnierze
) powinny by¢ luzne w celu umozliwienia tatwego
e
montazu instalacji przytagczeniowej z obu stron
kolektora.
f wszystkie pompy zestawu maja by¢ posadowione na

ramie na podktadkach tlumigcych drgania.
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spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wiasciwej

gl dla stali nierdzewnej metoda TIG

h) zestaw musi posiada¢ atest PZH do kontaktu z wodg
przeznaczong do spozycia przez ludzi

i zestaw wyposazony w min 3 pompy pracujace

i
naprzemiennie

)] kolektor ssawny minimum DN100

k) | kolektor ttoczny minimum DN80
przy réwnoczesnej pracy trzech pomp w czasie pozaru

) wymagana jest wydajnos¢ zestawu Q=45m3/h przy
wysokoséci podnoszenia 6bar

2. Rodzaj pomp i silnika

a) pompy normalnie ssace, pionowe wirowe

b) | materiat korpusu pompy: stal nierdzewna AISI 316

c) materiat wirnikéw: stal nierdzewna AlSI 304
zabezpieczenie antykorozyjne: wszystkie elementy z

d) | zeliwa powinny by¢ zabezpieczone powtoka
kataforetyczng
uszczelnienie pompy: kasetowe HQQE, umozliwiajace

e) | demontaz i montaz uszczelnienia bez demontazu
gtowicy i silnika.

) Klasa sprawnosci silnika: min. |E3 dla pracy bez
przetwornicy czestotliwosci.

g) Maksymalna moc silnika 5,5kW

3. Armatura:
zawory zwrotne grzybkowe kotnierzowe o krotkim

a) | przemieszczeniu, wspomagane sprezyng (np. POM lub
SOCLA 402 PN16),

b) zawory odcinajgce lub przepustnice miedzy kotnierzowe
PN16,
na kolektorze ttocznym i ssawnym manometr kontrolny

c) (z gliceryna ttumiacy drgania wskazéwki) i przetwornik

ciénienia (wyjécie analogowe 4-20 mA),
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na kolektorze ssawnym zabezpieczenie przed
suchobiegiem dostarczone przez producenta zestawu
pompowego, w przypadku zastosowania czujnika
ciénienia jako zabezpieczenia wymagane jest
zastosowanie réwnoczes$nie innego pomiaru
wykrywajacego obecnos¢ wody w kolektorze ssawnym

e

na kolektorze ttocznym minimum dwa zbiorniki
membranowe jako osprzet V=min. 251, PN 16

Szafa sterowniczo-zasilajaca:

Szafa wykonana w stopniu ochrony IP55 — metalowa,
malowana proszkowo,

b)

system zawarty w szafie sterujgcej powinien byc,
wyposazony w konfigurowalny sterownik z obstuga
jezyka polskiego, wytacznik gtéwny, przetwornice
czestotliwosci, styczniki, przekazniki, czujniki poziomu
wody, przetworniki ciénienia, okablowanie;

na drzwiach szafy wykonane w stopniu ochrony IP55
zamontowane nastepujace elementy:

1) sterownik mikroprocesorowy, HMI, przetgcznik reka-
0-Auto, potencjometr do pracy w reke.

2) kontrolki sygnalizacyjne

3) zielona dioda sygnalizacji pracy

4) czerwona dioda sygnalizacji zakidcenia,

5) wytgcznik gtéwny,

6)wytacznik awaryjny,

d)

wizualizacja stanéw pracy na wyswietlaczu HMI o
przekatnej min 7”7 umieszczonym na drzwiach szafy

sterowniczej.

silniki pomp zasilane poprzez przetwornice
czestotliwosci, dla kazdego silnika dedykowana osobna
przetwornica czestotliwosci.

na kazdej przetwornicy przyciski do recznego
sterowania pompa oraz panel operatorski obrazujacy
aktualny stan pracy silnika pompy,
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szafa sterujaca posiada: mozliwo$¢ zapisu zadanych

el parametrow zestawu na zewngtrznym no$niku danych,
h) | kompletna szafa sterownicza posiada znak CE
5. Sterownik musi posiadaé mozliwos¢:
a) | wspotpracyz przetwornicami,
b) zadania ciénienia maksymalnego w sieci,
c) kontroli wystapienia suchobiegu na kolektorze ssacym,
d) | kontroli zabezpieczenia silnikéw elektrycznych,
) przekazu informacji o wystapieniu awariiio jej
e
przyczynach i czasie wystapienia,
f) recznej regulacji obrotéw kazdej z pomp,
g) sterowania pracg przetwornic,
h) wykonania testu w zaprogramowanym czasie podczas
postoju pomp,
i) zachowania ustawiert mimo zaniku zasilania,
i) zdalnego resetu zestawu,
k) | zdalnego zatgczenia i wylgczenia zestawu,
) podawania komunikatow: awaria, praca, suchobieg
m) | podtaczenia modemu GPRS oraz Ethernet,
) przytaczenia komputera w celu monitoringu zestawu
n
hydroforowego
uniemozliwiania jednoczesnego zataczania wiecej niz
o) | jednej pompy, przesuwajac w czasie rozruchy
poszczegdlnych pomp,
blokowania natychmiastowego witaczania pompy
p) | poprzedniej w celu wyeliminowania pulsacyjnej pracy w
przypadku gwaftownych zmian poboru wody,
) ograniczania maksymalnej liczby pomp pracujacych
9 jednoczesnie,
r) zabezpieczania zestawu przed suchobiegiem poprzez

wytaczanie kolejno pracujacych pomp w zestawie przy
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spadku ciénienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej,

s)

sterowanie pompownig wedtug wpisanej
charakterystyki sieci w funkcji Q=f(H) lub P=const.

t)

w przypadku awarii sterownika uktad automatycznie
powinien przej$¢ do sterowania kaskadowego w
zakresie ustawionych ci$nieft min. i max.

umozliwi¢ zmiane parametréw pracy zestawu,
umozliwi¢ odczyt z panelu sterownika: ci$nienia ssania,
ciénienia tfoczenia, obrotdéw i czestotliwosci pracy
silnika z przetwornica poziomu wody w zbiornikach,
aktualng warto$¢ wttaczanej wody do sieci, czasy pracy
kazdejz pomp zestawu, umozliwi¢ zmiang zakresow
przetwornikéw cisnienia i sond hydrostatycznych tak
aby mozliwe byto zastosowanie innych przetwornikow i
sond hydrostatycznych niz zastosowane w zestawie na
takie jakie posiada w danej chwili zamawiajacy,
umozliwi¢ odczyt historii parametréw pracy zestawu
hydroforowego takich jak cisnienie ttoczenia, przeptyw,
poziom wody w zbiorniku oraz powinien sygnalizowac o
zdarzeniach i awariach biezacych i historycznych.

Minimalne wymagania dotyczace przetwornicy
czestotliwosci:

posiada zabezpieczenie przed przepieciem na zasilaniu

b)

posiada filtry EMC / RFI klasy przemystowej

c)

posiada zabezpieczenie przed zwarciem na wyjéciu

posiada dtawik sieciowy AC

e)

posiada interfejs komunikacyjny — Panel operatorski w
jezyku Polskim

f)

posiada zabezpieczenie termiczne silnika
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